Раздел ХІІІ
Складове за ЛЗТ и ГТ от І категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 531. Складовете за ЛЗТ и ГТ от I категория се проектират извън урбанизираните територии.

Чл. 532. (1) Складовете се проектират с обща вместимост не повече от 320 000 m3. Разстоянието между два съседни склада е най-малко 250 m.

(2) Разстоянието от надземни резервоари до съседни сгради и  съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определя по табл.47.

Чл. 533. Складове за ЛЗТ и ГТ, отстоящи на по-малко от 200 m от река, се проектират на разстояние от сгради и съоръжения на товарни, пътнически и служебни пристани, от водноелектрически централи и други хидротехнически съоръжения, от корабостроителни и кораборемонтни заводи, от населени места и други по-големи крайбрежни сгради и съоръжения, както следва: 

1. по течението на реката - най-малко 100 m;

2. обратно на течението на реката - най-малко на 1500 m.

Чл. 534. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят по табл.48.

(2) Разстоянията от сгради и съоръжения в района на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят съгласно табл.39. За помпени станции и разливни помещения разстоянията се увеличават със 100 %.

Чл. 535. (1) Минималните разстояния от надземни резервоари до сгради и съоръжения на територията на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория се определят по табл.49.

(2) Допуска се разстоянието от междинни изливни резервоари до пристани по табл.48 да се намалява до 30 m.

(3) Разстоянията, определени в табл.49, не се отнасят за нулевите резервоари (мерници), предназначени за зареждане на танкери. Нулевите резервоари могат да се предвиждат непосредствено на пристана.

(4) Разстоянията до вътрешнообектови автомобилни пътища, определени по табл.49, не се отнасят за пътищата за противопожарни цели, когато по тях не се предвижда преминаване на други превозни средства.

Таблица 47
	№

по

ред
	                                        Съседни 

Сгради и съоръжения
	Минимални разстояния в m от сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вместимост на единичните резервоари в m3 и пламна температура на течността, °С

	
	
	до 5000 m3
	от 5001 до15 000 m3
	от 15 001 до 50 000 m3
	над 50 000 m3

	
	
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	1.
	Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и закрити складове, които могат да бъдат причислени към следните категории по пожарна опасност:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	80
	70
	60
	100
	85
	70

	
	б) Ф5Д
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	60
	50
	40
	80
	70
	60

	2.
	Сгради и съоръжения от класове на функционал-на пожарна опасност Ф1 - Ф4, с изключение на сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища
	75
	65
	55
	100
	85
	70
	125
	105
	90
	150
	130
	105

	3.
	Сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	80
	70
	60
	100
	85
	70

	4.
	Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4
	35
	30
	25
	45
	40
	30
	70
	60
	50
	80
	70
	60

	5.
	Границите на открити складове за горими материали (памук, лен, коноп, целволе, сено, слама, хартия и др.п.)
	60
	50
	40
	65
	55
	45
	70
	60
	50
	80
	60
	50

	   6.
	Границите на открити складове за:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) бичен дървен материал, дървен, пластмасов амбалаж и др.п.
	50
	45
	35
	55
	50
	40
	60
	50
	40
	70
	60
	50

	
	б) каменни и дървени въглища, кокс, трупи и др.п.
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	45
	40
	30
	50
	45
	35

	7.
	Оста на най-близкия коловоз за редовно движение в железопътни гари и обслужващите гарите сгради и складове
	45
	40
	30
	55
	50
	40
	70
	60
	50
	90
	80
	65

	8.
	Оста на открита железопътна линия (междугария) и железопътни спирки
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	50
	45
	35

	9.
	Оста на маневрени вътрешнообектови и железопътни линии, обслужващи съседни обекти
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	40
	35
	30

	10.
	Краят на платното на автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа
	20
	18
	15
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	40
	35
	30

	11.
	Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища и тези, обслужващи съседни предприятия и обекти
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	35
	30
	25
	35
	30
	25

	12.
	Границите на горски местности и посевни участъци
	40
	35
	30
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	50
	45
	35

	13.
	Въздушни електропроводи
	Най-малко 1,5 пъти височината на стълба


Таблица 48
	
	
	Минимални разстояния в m от съседни сгради и съоръжения до:

	№ по ред
	Съседни сгради и съоръжения
	хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура
	оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства за течности с пламна температура
	корпуса на танкера и наливно-изливните устройства на пристана за течности с пламна температура
	границите на открити площадки, навеси и хранилища за течности с пламна температура

	
	
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	1.
	Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и закрити складове, отнесени към категории  по пожарна опасност:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г
	40
	35
	30
	45
	40
	30
	80
	70
	60
	50
	45
	35

	
	б) Ф5Д
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	60
	55
	45
	40
	35
	30

	2.
	Сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, с изключение на сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища
	75
	65
	55
	80
	70
	60
	125
	105
	90
	100
	85
	70

	3.
	Сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища
	40
	35
	30
	45
	40
	30
	чл.571 и чл.572
	50
	45
	35

	4.
	Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	70
	60
	50
	45
	40
	30

	5.
	Границите на открити складове за горими материали (памук, лен, коноп, целволе, сено, слама, хартия и др.п.)
	60
	55
	45
	65
	55
	45
	70
	60
	50
	65
	55
	45

	6.
	Границите на открити складове за:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) бичен дървен материал, дървен, пластмасов амбалаж и др.п.
	50
	45
	35
	55
	50
	40
	60
	50
	45
	55
	50
	40

	
	б) каменни и дървени въглища, кокс, трупи и др.п.
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	45
	40
	35
	40
	35
	30

	7.
	Оста на най- близкия коловоз за редовно движение в железопътни гари и обслужващите гарите сгради и складове
	40
	35
	30
	45
	40
	35
	70
	60
	50
	50
	45
	35

	8.
	Оста на открита железопътна линия (междугария) и железопътните спирки
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	40
	35
	30

	9.
	Оста на маневрени вътрешнообектови железопътни линии и такива, обслужващи съседни обекти
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	40
	35
	30
	35
	30
	25

	10.
	Краят на платното на автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	40
	35
	30
	30
	25
	20

	11.
	Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища и тези, обслужващи съседни обекти
	15
	12
	10
	20
	15
	12
	35
	30
	25
	25
	20
	18

	12.
	Границите на горски местности и посевни участъци
	40
	35
	30
	40
	35
	30
	50
	45
	35
	40
	35
	30

	13.
	Въздушни електропроводи
	Най-малко 1,5 пъти височината на стълба


Таблица 49
	              № 

по

ред
	                                  Съседни сгради и съоръжения
	Минимални разстояния в m от сградите и съоръженията до стените на резервоарите в зависимост от вместимостта на единичните резервоари в m3 и пламната температура на течността, °С

	
	
	до 5000 m3
	от 5001 до15 000 m3
	от 15 001 до 50 000 m3
	над 50 000 m3

	
	
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от55 до 120°С
	над 120°С

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	1.
	Разливни помещения и помпени станции за ЛЗТ и ГТ и възлите за управлението им
	10
	10
	8
	15
	12
	10
	20
	18
	15
	30
	25
	20

	2.
	Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън)
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	60
	55
	45
	60
	55
	45

	3.
	Други сгради и съоръжения на територията на склада
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	4.
	Гаражи и открити площадки за гариране на бензиновози, газовози и др.п.
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	60
	55
	45
	60
	55
	45

	5.
	Границите на открити складове за дървен, пластмасов и друг горим амбалаж
	50
	45
	35
	60
	55
	45
	60
	55
	45
	70
	60
	50

	6.
	Хранилища, навеси и открити площадки за  съхраняване на ЛЗТ и ГТ в съдове
	20
	18
	15
	30
	25
	20
	30
	25
	20
	40
	35
	30

	7.
	Оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	35
	30
	25

	8.
	Автоналивно-изливни устройства
	20
	18
	15
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	25
	20
	18

	9.
	Корпусът на танкера и наливно-изливните устройства на пристана
	50
	45
	35
	50
	45
	35
	60
	55
	45
	90
	80
	65

	10.
	Оста на коловози, обслужващи други  железопътни наливно-изливни устройства
	20
	18
	15
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	30
	25
	20

	11.
	Оста на други  вътрешнообектови железопътни коловози
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	35
	30
	25

	12.
	Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища
	20
	18
	15
	20
	18
	15
	30
	25
	20
	30
	25
	20

	13.
	Помпени станции, подстъпи и площадки за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	14.
	Въздушни електропроводи
	Най-малко 1,5 пъти височината на стълба


Таблица 50
	№ по ред
	Съседни сгради и съоръжения
	Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до:

	
	
	хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура
	оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства за течности с пламна температура
	корпуса на танкера и наливно-изливните устройства на пристана за течности с пламна температура
	границите на открити площадки, навеси и хранилища за течности с пламна температура

	
	
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С
	до 55°С
	от 55 до 120°С
	над 120°С

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	1.
	Разливни помещения и помпени станции за ЛЗТ и ГТ и възлите за управлението им
	10
	8
	5
	15
	12
	10
	20
	18


	15
	15
	12
	10

	2.
	Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън)
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	30
	25
	20

	3.
	Други сгради и съоръжения на територията на склада
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	35
	30
	25
	25
	20
	18

	4.
	Гаражи и открити площадки за гариране на бензиновози, газовози и др.п.
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	30
	25
	20

	5.
	Границите на открити складове за дървен, пластмасов и друг горим амбалаж
	30
	25
	20
	35
	30
	25
	45
	40
	35
	35
	30
	25

	6.
	Хранилища, навеси и открити площадки за  съхраняване на ЛЗТ и ГТ в съдове
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	35
	30
	25
	25
	20
	18

	7.
	Оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства
	20
	18
	15
	съгласно чл. 560
	30
	25
	20
	25
	20
	18

	8.
	Автоналивно-изливни устройства
	10
	8
	5
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	20
	18
	15

	9.
	Корпусът на танкера и наливно-изливните устройства на пристана
	20
	18
	15
	30
	25
	20
	съгласно чл. 570
	30
	25
	20

	10.
	Оста на железопътни коловози, обслужващи други железопътни  наливно-изливни устройства
	20
	18
	15
	20
	18
	15
	25
	20
	18
	25
	20
	18

	11.
	Оста на други вътрешнообектови железопътни линии
	25
	20
	18
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	30
	25
	20

	12.
	Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища
	15
	12
	10
	20
	18
	15
	30
	25
	20
	20
	18
	15

	13.
	Помпени станции, подстъпи и  площадки за засмукване  на вода от водоемите за пожарогасене
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	14.
	Въздушни електрически линии
	Най-малко 1,5 пъти височината на стълба


Чл. 536. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория, както и от места за престой на автомобилни и железопътни цистерни до сгради и съоръжения, разположени на територията на складове (с изключение на резервоарите), се определят по табл.50.

(2) Допуска се помпените станции за ЛЗТ и ГТ да се разполагат непосредствено на пристаните.

Чл. 537. Минималните разстояния от помпени станции и разливни помещения за ЛЗТ и ГТ, разположени в складове от I категория, до пътища се определят по табл.51.

Таблица 51

	№ по

ред
	                                                        Елемент и вид на пътищата, от които се мери разстоянието
	Минимални разстояния в m от пътищата до помпените станции и разливните помещения при течности с пламна температура, °С

	
	
	до 55
	от 55 до 120
	над 120

	1.
	Оста на железопътни линии за редовно движение
	35
	25
	20

	2.
	Оста на маневрени, вътрешнообектови и железопътни линии, обслужващи съседни предприятия и обекти
	25
	20
	15

	3.
	Оста на железопътни линии, обслужващи наливно-изливни устройства
	15
	12
	10

	4.
	Краят на платното на пътя от републиканската пътна мрежа
	20
	16
	12

	5.
	Краят на платното на вътрешнообектови и обслужващи съседни обекти пътища
	12
	10
	8


