Раздел ХІХ

Изисквания за складове за втечнени горими газове от І категория 

(газоснабдителни станции)  от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 589. Складовете за втечнени горими газове от I категория се проектират извън населените места.

Чл. 590. (1) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата вместимост на резервоарите се определят по табл.56.

Таблица 56

	Обща вместимост на резервоарите в склада за втечнени горими газове, m³

 
	Максимална вместимост

на един резервоар, m³
	Минимално разстояние в m до сгради и съоръжения от склада с резервоари:

	
	
	надземни
	подземни

	1
	2
	3
	4

	Хоризонтални резервоари:
	 
	 
	 

	- до 400
	400
	170
	85

	- от 401 до 800
	400
	220
	110

	- от 801 до 1200
	400
	270
	135

	- от 1201 до 1600
	400
	320
	160

	- от 1601 до 2000
	400
	370
	185

	- от 2001 до 4000
	400
	420
	210

	- от 4001 до 10 000
	400
	500
	250

	- от 10 001 до 20 000
	400
	600 
	300 

	
	
	
	

	Сферични резервоари:
	 
	 
	 

	- до 1500
	1500
	300
	-

	- от 1501 до 3000
	1500
	400
	-

	- от 3001 до 6000
	1500
	450
	-

	- от 6001 до 12 000
	1500
	500
	-

	- от 12 001 до 20 000
	1500
	600
	-


(2) Разстоянието от складове за втечнени горими газове от I категория с надземни резервоари до обекти, предназначени за повече от 800 човека, се приема два пъти по-голямо от разстоянието, определено по табл.56.

Чл. 591. Минималните разстояния от резервоари в складове за втечнени горими газове от I категория до сгради и съоръжения, разположени на територията на складовете, се определят по табл.57.

Таблица 57

	№

по

ред


	Сгради и съоръжения на територията на склада

 
	Минимално разстояние в m от резервоари:

	
	
	подземни
	надземни

	1
	2
	3
	4

	1.

 
	Помпено-компресорни помещения,

пълначни отделения, инсталации

за изпарение и за смесване на газове
	5
	10

	2.

 
	По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени газове
	15
	20

	3.

 
	Колон-помпи за зареждане на

цистерни
	20
	30

	4.

 
	Котелни, гаражи, ремонтни работилници, складове за материали, помпени станции и др.п.
	30
	50

	5.

 
	Канцеларии и други сгради без огневи процеси
	15
	30

	6.
	Оградата на склада
	5
	10

	7.

 
	Автомобилни пътища на територията на склада (до края на платното)
	5
	10


Чл. 592. Минималните разстояния от резервоари за втечнени газове в складове от I категория до железопътни линии и автомобилни пътища извън територията на склада се определят по табл. 58.

Таблица 58

	№

по

ред

 
	Пътища и линии извън територията

на склада

 
	Минимално разстояние в m при

обща вместимост на резервоарите, m³

	
	
	до 400 

 
	над

400
 

	
	
	над-

земни
	под-

земни
	над-

земни
	под-

земни

	1.

 
	Железопътни линии за редовно движение
	100
	75
	125
	100

	2.

 
	Железопътни отклонения за промишлени предприятия, автомобилни пътища и трамвайни линии
	50
	25
	75
	40


Чл. 593. Минималните разстояния от края на автомобилни пътища на територията на складове до сгради и съоръжения, които принадлежат към складовете, са, както следва:

1. до железопътни наливни устройства - 10 m;

2. до оградата на склада - 2 m;

3. до сгради с дължина над 20 m - 4 m;

4. до сгради с дължина до 20 m - 2 m;

5. до зареждащи колонки - 1 m.

Чл. 594. Разстоянията от наливно-изливни устройства за втечнени горими газове в складове от I категория до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на подраздел “Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория”.
