Раздел ХХІ

Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІІ категория 

(резервоарни и бутилкови групови инсталации)

от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 599. Групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m³ или в повече от две бутилки в един шкаф се проектират за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5.

Чл. 600. (1) Груповите инсталации по чл. 599 се проектират надземни и подземни (покрити с негорим насипен материал с дебелина на слоя най-малко 0,2 m).

(2) Надземните резервоарни групови инсталации се приравняват към подземните инсталации при спазване на изискванията по чл. 578, ал. 2.

(3) За надземни резервоари общата вместимост на резервоарните групови инсталации е 20 m³, а за подземните резервоари - 50 m³. Единичната вместимост на надземните резервоари се допуска да е 10 m³, а за подземните резервоари - 25 m³.

Чл. 601. (1) Минималните разстояния от резервоари в групови инсталации до сгради се определят по табл.62.

(2) Разстоянията от резервоари в групови инсталации до железопътни линии и пътища от републиканската пътна мрежа са 50 % от разстоянията, определени в колони 3 и 4 на табл.60.

Таблица 62

	№
	Класификация по функционална пожарна опасност на строежа
	Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m3

	
	
	до 2 вкл.
	над 2 до 5 
	над 5 до 10 
	над 10 до 20
	над 20 до 40

	
	
	подземни
	надземни


	подземни


	надземни


	подземни


	надземни


	подземни


	надземни


	подземни



	
	1. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на подклас Ф1.4 -еднофамилни жилищни сгради)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) от I, II, III степен на огнеустойчивост
	5
	10
	8
	12
	10
	15
	20
	-
	-



	
	б) с височина над 28 m
	10
	15
	12
	20
	20
	25
	30
	-
	-



	
	в) от IV, V степен на огнеустойчивост
	10
	15
	12
	20
	15
	25
	20
	-
	-



	
	2. Едно- и двуфамилни жилищни сгради
	3
	5
	4
	6
	5
	8
	10
	-
	-



	
	3. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) от I, II, III степен на огнеустойчивост
	5
	10
	8
	12
	10
	15
	15
	20
	25

	
	б) от IV, V степен на огнеустойчивост
	8
	12
	12
	15
	15
	20
	20
	25
	30


Чл. 602. Светлото разстояние между надземните резервоари в груповите инсталации е най-малко равно на диаметъра на по-големия резервоар, но не по-малко от 1 m, а разстоянието между подземните резервоари е най-малко 0,5 m.

Чл. 603. Разстоянието от подземните резервоари в груповите инсталации до подземните инженерни мрежи на канализационни системи, топлопроводи и електрически кабели са най-малко 3,5 m, а до тръбопроводи, телефонни кабели и др. - най-малко 2 m.

Чл. 604. (1) Бутилковите групови инсталации се проектират при спазване изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

(2) Разрешава се разполагане на газобутилкови инсталации с обем до 1500 l до плътни стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние не по-малко от 5 m от отвори и евакуационни изходи на сградата.

(3) За газобутилкови инсталации с обем над 1500 l се спазват изискванията по табл.62.

Чл. 605. (1) Разрешава се съхраняване на бутилки с втечнени горими газове в едноетажни надземни хранилища от I и II степен на огнеустойчивост и на открито под негорими навеси, защитени от преки слънчеви лъчи. Общият геометричен обем на съхраняваните втечнени горими газове е не по-вече от 120 m3. Газобутилковите инсталации могат да бъдат разделени на отделни секции с вместимост до 20 m3.

(2) Минималните разстояния между хранилищата и съседните сгради се определят по табл.63, а до други съседни обекти – при спазване на изискванията за складове от II категория.

Таблица 63

	№

по

ред
	Сгради, до които се мери разстоянието

 
	Минимални разстояния в m до

хранилищата с общ геометричен

обем на бутилките в m³

	
	
	от 20 до 60 вкл.
	над 60 до 120

	1.

 
	Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2
	25
	30

	2.
	Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4
	100
	100

	3.
	Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4
	50
	50


Чл. 606. (1) Разрешава се проектиране на междинни складове за бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 20 m³ в населени места. Минималните разстояния от складовете до съседните сгради и съоръжения се определят по табл.64.

(2) При съхраняване на бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 10 m³ в складовете по ал. 1 се разрешава разстоянието по т. 7 на табл.64 да бъде намалено с 50 %.
Таблица 64

	№

по

рред
	Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията
	Минимални разстояния,

m

 

	1
	2
	3

	1.

 
	Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън)
	30

	2.

 
	Сгради без употреба на открит огън:

а) I и II степен на пожароустойчивост

б) III и IV степен на пожароустойчивост

в) V степен на пожароустойчивост
	15

20

25

	3.
	Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4
	40

	4.

 
	Открити складове за бичен дървен материал и др. п.
	50

	5.

 
	Открити складове за въглища, кокс,

дървени трупи и др. п.
	30

	6.

 
	Открити складове за лен, коноп, сено,

слама, юта и др. п.
	60

	7.


	Сгради и съоръжения за обработка и съхранение на ЛЗТ и ГТ
	100



	8.
	Горски и посевни участъци
	40

	9.
	Закрити трансформаторни подстанции
	20

	10.
	Открити трансформаторни подстанции
	30

	11.

 
	Въздушни електропроводи

 
	10 m от краен проводник

	12.

 
	Автомобилни пътища от републикан-

ската пътна мрежа и улици
	20

	13.
	Трамвайни и тролейбусни линии
	30

	14.

 
	Железопътни линии:

а) за редовно движение

б) маневрени и вътрешнозаводски
	50

30

	15.

 
	Шахти на подземни комуникации
	10

	16.
	Ограда на склада
	4


