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ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ

Чл. 113. (1) При възникване на пожар димо- и топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им.
(2) За ВСОДТ се проектират:

1. димни люкове – за естествена ВСОДТ;

2. механични вентилатори – за принудителна ВСОДТ.

(3) Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината не се предвиждат за помещения с автоматични газови пожарогасителни инсталации.

Чл. 114.  Димен люк е всеки отвор в помещението, като прозоречен или друг отвор в покрива или фасадата на сградата, с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места, разположен над незадимяемата зона и разделящ вътрешността на сградата от външната среда.

Чл. 115. Димните люкове се инсталират така, че разстоянието от горната им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност на покрива да е най-малко 0,3 m.

Чл. 116. (1) Димните люкове се проектират равномерно разсредоточени. Максималната аеродинамична площ на единичен димен люк с изключение на димните люкове за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.2 е, както следва: 2 m2 - за помещения с височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°, и 4 m2 - за помещения с по-голяма височина или с по-голям наклон.

(2) Димните люкове се проектират така, че да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 min и с минимален клас по реакция на огън С d0.

(3) Димните люкове се предвиждат на разстояние най-малко 2,5 m от външните стени на помещенията и от таванните екрани, обособяващи димните резервоари, и на разстояние 5 m от брандмауери. При разполагането на димен люк на сграда с по-ниска кота корниз от съседната сграда разстоянието от димния люк до съседната сграда е по-голямо от разликата във височините на двете сгради.

Чл. 117. В помещенията, за които се проектира естествена ВСОДТ, се предвиждат приточни отвори с площ, съответстваща на площта на димните люкове съгласно табл.14. Допуска се намаляване на площта на приточните отвори до 60 % от площта, определена по табл.14, за сметка на пропорционалното увеличаване на площта на димните люкове. Максималната площ на единичен приточен отвор е 2 m2.

Чл. 118. (1) Производителността на приточната принудителна инсталация на ВСОДТ е до 80 % от производителността на смукателната принудителна вентилация.

(2) Скоростта на постъпващия в помещенията въздух е не по-голяма от 2 m/s, като не се отчита ветровото натоварване.

(3) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването или от собствен енергиен източник.

Чл. 119. (1) Принудителните смукателни вентилатори на ВСОДТ се проектират така, че в продължение на 60 min да издържат на температурно въздействие 300 °С.

(2) Въздухопроводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти се проектират с огнеустойчивост най-малко EI 120 и се изпълняват от продукти с клас не по-малък от А2.

Чл. 120. Отворите за приток на въздух се разполагат равномерно разсредоточени в близост до евакуационните изходи и на височина не повече от 1 m.

Чл. 121. (1) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват от централи за управление с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа, която се осигурява от собствен енергоизточник. Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват с двустепенно осигуряване посредством ръчно дистанционно задействане и автоматично активиране.

(2) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се задействат от сигнал на датчик на автоматична пожароизвестителна инсталация или автономна система за известяване.

(3) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират така, че до 60 s от задействането на командния сигнал да достигат проектното ниво на производителност.

(4) За осигуряване на надеждно и своевременно отваряне на димните люкове и на отворите за приточен въздух се предвиждат пневмоцилиндър, електродвигател, пиропатронна система или други устройства за отваряне.

(5) Отварянето на приточните отвори или задействането на приточната инсталация на ВСОДТ се осъществява непосредствено след отварянето на димните люкове или задействането на смукателната инсталация на ВСОДТ.

Чл. 122. (1) При проектирането на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината се спазват изискванията на табл.14.

(2) Минималните стойности на аеродинамичните свободни площи на димните люкове и кратността на въздухообмена, осъществявани от ВСОДТ, в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона са дадени в табл. 14.

(3) Стойностите на плътността на топлинното натоварване в помещенията за съхраняване на горими материали в зависимост от тяхното предназначение са дадени в Приложение № 9.

(4) Височината на незадимяемата зона се определя от пода до кота 0,2 m над горния край на най-високо разположения отвор към съседно помещение или от пода до долния край на димния резервоар, но не по-ниско от 2 m над най-високо обитаемата кота в помещението. Височината на незадимяемата зона се приема до 80 % от височината на помещението.

Чл. 123. (1) За ограничаване на разпространяването на димни продукти при пожар и за ефективното им отстраняване от помещенията се проектират димни резервоари, обособени с вертикални прегради – таванни екрани, спускани от тавана към пода, с дължина от 20 до 50 % от височината на помещението. Димните продукти се отстраняват от димните резервоари посредством ВСОДТ.

(2) Таванните екрани се проектират активни или пасивни и с минимален клас по реакция на огън С d0 за постигане на изискването за непроницаемост в продължение на най-малко 30 min при температурно въздействие 300°С. 

(3) Максималната площ на димния резервоар при наличие на димни люкове е 2000 m2, а при наличие на механични вентилатори – 2600 m2. Максималният обем на димните резервоари е 2600 m3, а максималната дължина на всеки димен резервоар по осите - 60 m.
(4) Максималната площ на димния резервоар в сгради с атриуми при наличие на димни люкове е 1000 m2, а при наличие на механични вентилатори – 1300 m2. Максималният обем на димните резервоари е 1300 m3, а максималната дължина на всеки димен резервоар по осите - 30 m.
Чл. 124. Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината може да се проектират и въз основа на методите по БДС EN 12101: 6 „Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти.”, свързани с частите за проектиране от същия стандарт.
Таблица 14

Площ на димните люкове и кратност на механичната вентилация на ВСОДТ

	Плътност на топлинното натоварване в помещението Q, KWh/m2, и площ на помещението F, m2
	y, 

% от H
	Височина на помещението H, m

	
	
	до 3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	8-9
	9-10
	10-11
	11-12
	над 12

	
	
	Минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове Aa в
% от площта на помещението F в m2
Кратност на механичната вентилация n, h-1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Q        от 25 до 50 KWh/m2
F         над   600 m2
	50

 
	0,15
	0,20
	0,25
	0,30
	0,35
	0,39
	0,44
	0,49
	0,54
	0,59
	0,69

	
	
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	16
	17
	18
	19

	
	60

 
	0,22
	0,29
	0,36
	0,44
	0,51
	0,58
	0,65
	0,73
	0,80
	0,87
	1,02

	
	
	12
	14
	15
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25

	
	70

 
	0,32
	0,42
	0,53
	0,63
	0,74
	0,84
	0,95
	1,06
	1,16
	1,27
	1,48

	
	
	15
	17
	19
	21
	23
	24
	26
	27
	28
	30
	32

	
	80

 
	0,47
	0,63
	0,79
	0,95
	1,11
	1,26
	1,42
	1,58
	1,74
	1,90
	2,21

	
	
	18
	21
	23
	26
	28
	30
	31
	33
	35
	36
	39

	Q          от 50 до 100 KWh/m2
 F          над 300m2
	50

 
	0,20
	0,26
	0,33
	0,39
	0,46
	0,53
	0,59
	0,66
	0,72
	0,79
	0,92

	
	
	12
	14
	15
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	26

	
	60

 
	0,29
	0,39
	0,48
	0,58
	0,68
	0,77
	0,87
	0,97
	1,06
	1,16
	1,35

	
	
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	27
	29
	30
	31
	34

	
	70

 
	0,42
	0,56
	0,70
	0,84
	0,99
	1,13
	1,27
	1,41
	1,55
	1,69
	1,97

	
	
	20
	23
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	43

	
	80

 
	0,63
	0,84
	1,05
	1,26
	1,47
	1,68
	1,90
	2,11
	2,32
	2,53
	2,95

	
	
	24
	28
	31
	34
	37
	40
	42
	44
	46
	48
	52

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Q          от 100 до 200 KWh/m2
 F          над 150m2 
	50

 
	0,25
	0,33
	0,41
	0,49
	0,58
	0,66
	0,74
	0,82
	0,90
	0,99
	1,15

	
	
	15
	17
	19
	21
	23
	24
	26
	27
	29
	30
	32

	
	60

 
	0,36
	0,48
	0,60
	0,73
	0,85
	0,97
	1,09
	1,21
	1,33
	1,45
	1,69

	
	
	20
	23
	25
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	39
	42

	
	70

 
	0,53
	0,70
	0,88
	1,06
	1,23
	1,41
	1,58
	1,76
	1,94
	2,11
	2,46

	
	
	25
	29
	32
	35
	38
	40
	43
	45
	47
	50
	54

	
	80

 
	0,79
	1,05
	1,32
	1,58
	1,84
	2,11
	2,37
	2,63
	2,90
	3,16
	3,69

	
	
	30
	35
	39
	43
	46
	49
	52
	55
	58
	61
	65

	Q          от 200 до 500 KWh/m2
 F          над 100m2 
	50

 
	0,30
	0,39
	0,49
	0,59
	0,69
	0,79
	0,89
	0,99
	1,09
	1,18
	1,38

	
	
	18
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	34
	36
	39

	
	60

 
	0,44
	0,58
	0,73
	0,87
	1,02
	1,16
	1,31
	1,45
	1,60
	1,74
	2,03

	
	
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	41
	43
	45
	47
	51

	
	70

 
	0,63
	0,84
	1,06
	1,27
	1,48
	1,69
	1,90
	2,11
	2,32
	2,53
	2,96

	
	
	30
	34
	38
	42
	45
	49
	51
	54
	57
	59
	64

	
	80

 
	0,95
	1,26
	1,58
	1,90
	2,21
	2,53
	2,84
	3,16
	3,47
	3,79
	4,42

	
	
	36
	42
	47
	51
	55
	59
	63
	66
	70
	73
	78

	Q          от 500 до 1000 KWh/m2 

 F          над 40m2 
	50

 
	0,35
	0,46
	0,58
	0,69
	0,81
	0,92
	1,04
	1,15
	1,27
	1,38
	1,61

	
	
	21
	24
	27
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	45

	
	60

 
	0,51
	0,68
	0,85
	1,02
	1,18
	1,35
	1,52
	1,69
	1,86
	2,03
	2,37

	
	
	28
	32
	36
	39
	42
	45
	48
	50
	53
	55
	59

	
	70

 
	0,74
	0,99
	1,23
	1,48
	1,72
	1,97
	2,22
	2,46
	2,71
	2,96
	3,45

	
	
	35
	40
	45
	49
	53
	57
	60
	63
	66
	69
	75

	
	80

 
	1,11
	1,47
	1,84
	2,21
	2,58
	2,95
	3,32
	3,69
	4,05
	4,42
	5,16

	
	
	42
	49
	55
	60
	65
	69
	73
	77
	81
	85
	92

	Q          от 1000 до 2000 KWh/m2 

 F          над 20 m2 
	50

 
	0,39
	0,53
	0,66
	0,79
	0,92
	1,05
	1,18
	1,32
	1,45
	1,58
	1,84

	
	
	24
	28
	31
	34
	37
	39
	41
	44
	46
	48
	52

	
	60

 
	0,58
	0,77
	0,97
	1,16
	1,35
	1,55
	1,74
	1,93
	2,13
	2,32
	2,71

	
	
	31
	36
	41
	44
	48
	51
	54
	57
	60
	63
	68

	
	70

 
	0,84
	1,13
	1,41
	1,69
	1,97
	2,25
	2,53
	2,81
	3,10
	3,38
	3,94

	
	
	40
	46
	51
	56
	61
	65
	69
	72
	76
	79
	86

	
	80

 
	1,26
	1,68
	2,11
	2,53
	2,95
	3,37
	3,79
	4,21
	4,63
	5,05
	5,90

	
	
	48
	56
	63
	68
	74
	79
	84
	88
	93
	97
	105

	        над 2000 KWh/m2 

 F          над 10 m2      
Сцени с височина, по-голяма от 10 m - за всеки 10 m от височината им

Помещения, разположени под кота терен, от всички класове на функционална пожарна опасност за повече от 50 човека.


	50

 
	0,49
	0,66
	0,82
	0,99
	1,15
	1,32
	1,48
	1,65
	1,81
	1,97
	2,30

	
	
	30
	35
	39
	42
	46
	49
	52
	55
	57
	60
	65

	
	60

 
	0,73
	0,97
	1,21
	1,45
	1,69
	1,93
	2,18
	2,42
	2,66
	2,90
	3,39

	
	
	39
	45
	51
	56
	60
	64
	68
	72
	75
	79
	85

	
	70

 
	1,06
	1,41
	1,76
	2,11
	2,46
	2,81
	3,17
	3,52
	3,87
	4,22
	4,93

	
	
	50
	57
	64
	70
	76
	81
	86
	90
	95
	99
	107

	
	80

 
	1,58
	2,11
	2,63
	3,16
	3,69
	4,21
	4,74
	5,26
	5,79
	6,32
	7,37

	
	
	61
	70
	78
	86
	92
	99
	105
	110
	116
	121
	131


Забележки: 
1. За коридори на подземни и полуподземни етажи с обща дължина, по-голяма от 20 m, когато в помещенията не са предвидени ВСОДТ, 
се проектира механична ВСОДТ с кратност 25 h-1 или естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на коридора.
2. За подземни гаражи се проектира механична ВСОДТ с кратност 25 h-1 или естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на гаража.
