

ПБС-9 /....... от..........20.... г.

ОТНОСНО: Назначаване на комисия за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел. съоръжения, във връзка с чл. 11 /1/, т. 9 от “Наредба № І-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация” с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред.
З А П О В Я Д В А М :

1. Назначавам комисия за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел.съоръжения и местата за поставяне на знаци и табели в състав - Нещатния ЩАБ по заповед ПБС-10:
Председател:
......................................
Членове: 
1....................................



2....................................




3....................................

2. Да се определи класа на функционална пожарна опасност, съгласно чл. 8 ал.1, таблица №1 от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. (Обн. в Д.В. бр. 96/04.12.2009 г.).
3. Да се определи класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел.съоръжения, съгласно глава дванадесета, раздел І, ІІ, ІІІ и ІV от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. (Обн. в Д.В. бр. 96/04.12.2009 г.).
· За извършване на мероприятията по т. 2 и т. 3 да се състави протокол по образец.

Образец:

 Утвърждавам:

 Ръководител:

/....................................../

ПРОТОКОЛ

за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел.съоръжения
	№
	помещение
	класа на функционална пожарна опасност
	класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел. съоръжения

	
	
	
	

	
	
	
	


Дата:  





Нещатен ЩАБ:
гр. ..................... 



Председател:
......................................
Членове: 
1....................................
2....................................

3....................................

4. На вратите на производствените и складовите помещения да се поставят табелки на ниво 1,7 м. Те са с размери дължина 30 см и височина 20 см. Фонът на табелите е бял. Надписите са с черен цвят и височина на буквите 5 см. С контур с дебелина 1 см се очертава контура на табелката и разделя хоризонтално на две равни части:
· Горната - отразява класа на функционална пожарна опасност /КФПО/.
· Долната - класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел.съоръжения
Данните се вземат от протокола.

Табелката има следния примерен вид:

	КФПО “Ф5В”

	П –ІІа


Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координатор на дейността по ПБС.
При настъпване на изменение координатор на дейността по ПБС да изготви предложение за актуализация на Заповедта.
гр....................... 



 Ръководител:.........................
ДАТА:....... 20.... год.






/................................/

Забележка: Тази заповед се попълва само за обекти от клас на функционална пожарна опасност “Ф5”.
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